LO STATO DELL'ARTE
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14Vv-3H1-40-31V1S

- K174E

Una testa, due posti lavoro
One head, two work station

Produzione fino a 1 500

CErim

Output up to paia ore
e pairs /8 hours
Produccion hasta pares horas

(Optional)

RASPACIUFFI
MANUALE

MANUAL
GRINDING DEVICE
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INTERFACCIA TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN INTERFACE



CARDATRICE AUTOMATICA COMPUTERIZZATA COMPUTERISED AUTOMATIC ROUGHING MACHINE

PER SCARPE DI QUALITA' FOR HIGH QUALITY SHOES
La K174E e una macchina per la lavorazione del fondo The model K174E is a roughing machine for the bottom
della calzatura montata, completamente computerizzata, of the shoe, fully computerised, with front loading.
a caricamento frontale.
FEATURES :
CARATTERISTICHE : - Totally flexible : men's, ladies, children's and boots.
- Lavorazione di ogni tipo di calzatura: uomo, donna, - Two work stations.
bambino, stivali. - Roughing operation allowing different pressures and speed
- Due posti di lavoro. at any programmed point and different speeds for toe,
- Operazione di cardatura del fondo della scarpa con sides and heel seat.
differenti pressioni e velocita per punto programmato - Istantaneous and independent programming and correction
e differenti possibili velocita per pianta, cava e boetta. for right and/or left shoe.
- Programmazione e correzione istantanee e indipendenti - Five programmable axis.
per scarpa destra e/o sinistra. - Programmable fifth axis : model K174E is
- Cinque assi programmabili. the only machine of its type which enables
- 5° asse programmabile : unica macchina the roughing brush to work in the same direction as
del settore ad avere la possibilita di posizionare if the shoe is being processed on manual machines,
la spazzola cardante in modo "diritto" sulla scarpa i.e. parallel to the shank.
cioé parallelamente al cambrione, riducendo cosi The fifth axis enables the operating head to tilt ensuring
il pitt possibile la cardatura manuale. perfect results at the edge of the insole and the
Grazie alla possibilita di inclinazione del quinto asse, successful processing of the very high heeled shoes
esegue le operazioni perfettamente a filo sottopiede with narrow ball areas.
anche su scarpe con tacco molto alto e cave molto strette. - Automatic brush grinding and height adjustment.
- Ravvivatura e regolazione altezza carda automatiche. - Very high output.
- Altissima produttivita. - Display touch screen programming system.
- Sistema di programmazione con display touch screen. - Self diagnostics.

- Autodiagnostica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS
Dimensioni

Dimension mm 1150 x 1880 x 2200
Dimensiones

Dimensioni imballo
Packing dimensions mm 1250 x 1980 x 2400
Dimensiones embalaje

Peso netto
Net weight Kg 950
Peso neto

Peso lordo in cassa
Net weight in case Kg 1480
Peso bruto en caja

Potenza elettrica totale installata
Installed electrical power Kw 4,7
Potencia electrica total

Alimentazione pneumatica
Pneumatic supply Bar 6
Alimentaccion neumatica
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