LO STATO DELL'ARTE
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Matrice mobile : possibilita di aggiustamento in liberta della tomaia.

Movable matrix : possibility to freely uppers adjustment.

(Optional)
Dispositivo automatico e programmabile per
disposizione avvolgitori differenziata destro e sinistro

Automatic and programmable device for wipers
disposition differentiated for left and right
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MONTABOETTE A CHIODI

Macchina montaboette oleodinamica realizzata applicando le piu progredite soluzioni tecniche.

Unisce all'elevato grado di automazione, una non comune solidita della struttura che la colloca senz'altro in una posizione di
primo piano fra le macchine di questo genere. La regolazione automatica della temperatura delle piastre favorisce un'ottima
stiratura della boetta. Il movimento delle piastre che pud essere ripetuto automaticamente, crea una boetta ben garbata,
spigolata ed esente da pieghe : la sede ideale per I'applicazione del tacco. Se predisposta per ciclo completamente
automatico si ottiene una elevata produzione. Generalmente non € necessaria alcuna regolazione per diversi modelli o
diverse altezze di forma; tuttavia tutti gli organi della macchina sono facilmente regolabili per I'opportuna preparazione della
macchina stessa e per i sostanziali cambi di lavorazione. Sistema di programmazione con Touch Screen.

HEEL SEAT TACK-LASTING MACHINE

A hydraulic heel seat lasting machine, combing robust construction with a high degree of automation, placed in prominent
position among the machines of this kind. The automatic wiper temperature regulation assures perfect ironing of the seat.
The wipers operation, which can be automatically repeated, creates a sharp edge of the back part and a perfect forming
without any wrinkle: the appropriate seat to attach the heel. If set for full automatic cycle the machine assures a great output.
Generally is not necessary any regulation for different models or height of the last; anyway for the installation of the machine
and big changes of the type of work it is very easy to adjust all the controls and the movements of the machine.

Touch Screen programming system.
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Il nuovo sistema di chiodatura dispone inoltre di funzioni speciali per aumentare

il numero dei chiodi nella parte centrale della boetta al fine diminuire,

fino ad azzerare, gli spazi tra un chiodo e l'altro.

E' possibile abilitare in modo distinto i chiodi per la prima e la seconda fase

di chiodatura ottenendo cicli di lavoro con 25, 27 sino ad arrivare a

30 chiodi per scarpa, quantita mai raggiunta fino ad oggi con macchine automatiche.

The new tacks system has also special functions to increase the tacks quantity
in the central part of the ball area in order to decrease, up to reset,

the spaces between a tack and the other.

The tacks may be enabled in a disjoined way for the first and the second phase
of tacking, getting work cycles with 25, 27 up to 30 tacks for shoe.

This quantity has never been reached with automatic machines until today.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensioni e
Dimension mm 1200 x 1600 x 1900

Dimensiones G
Dimensioni imballo E‘é
Packing dimensions mm 1300 x 1700 x 2100 £
Dimensiones embalaje |

Peso netto
Net weight
Peso neto

Kg 950

Peso lordo in cassa
Net weight in case
Peso bruto en caja

Kg 1110

Potenza elettrica totale installata
Installed electrical power
Potencia electrica total

Kw 3,5

Alimentazione pneumatica
Pneumatic supply
Alimentaccion neumatica

Bar 6
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