LO STATO DELL'ARTE
14Vv-3H1-40-31V1S

CErim

Spalmatura collante sul sottopiede
con percorso programmabile

Cement spreading onto the insole
by means of programmable patterns

Spalmatura de cola sobre las plantillas
con inyectores trazadores programables

Matrice mobile :
possibilita di aggiustamento in liberta della tomaia.

Movable matrix :
possibility to freely uppers adjustment.

Matriz movil:
posibilidad de ajuste en libertad del corte.
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CALZERA A CHIODI E COLLA COMPUTERIZZATA

- Percorso programmabile sul fianco per l'applicazione del termoplastico su fianco e boetta direttamente sul sottopiede.

- Sistema di programmazione con Touch Screen.

- Nuovo concetto di bloccaggio - matrice autoadattante.

- Larghezza del gruppo avvolgitori programmabile con destro / sinistro automatico.

- Gruppo pinze con diverse regolazioni e possibilita di lavoro anche in condizioni critiche di modelleria,
movimento orizzontale e verticale con tiraggio automatico per destro / sinistro.

COMPUTERIZED HEEL SEAT TACKS AND CEMENT SIDE LASTING MACHINE

- Programmable tracking of seat and side lasting cement location directly on to the insole.

- Touch Screen programming system.

- New device for heel band locking on any type of last.

- Possibility to adjust the width of the wipers in the seat with automatic positioning for left and right shoes.

- Pincer unit with several adjustments and additional settings are available to overcome possible poor patterns,
horizontal and vertical movement with automatic left and right drafting.

MAQUINA DE MONTAR TRASERAS A CLAVOS Y COLA COMPUTERIZADA

- Recorrido programable sobre el lado para la aplicacion de termoplastico en lados y trasera, directamente sobre
la plantilla.

- Sistema de programacion con Touch Screen.

- Nuevo concepto de blocaje - matriz autoadaptante.

- Anchura del grupo placas programable con derecho / izquierdo automatico.

- Grupo pinzas con diferentes regulaciones y posibilidad de trabajo tambien en condiciones criticas de modeleria,
movimento horizontal y vertical con tiraje automatico para derecho / izquierdo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS
Dimensioni
Dimension mm 1600 x 1600 x 2100
Dimensiones

Dimensioni imballo
Packing dimensions mm 1700 x 1700 x 2300

Dimensiones embalaje

Peso netto
Net weight Kg 1590
Peso neto

Peso lordo in cassa
Net weight in case Kg 1740
Peso bruto en caja

Potenza elettrica totale installata
Installed electrical power Kw 4,5
Potencia electrica total

Alimentazione pneumatica
Pneumatic supply Bar 6
Alimentaccion neumatica
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