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STAZIONE FINISSAGGIO SF37
In una macchina compatta destinata al finissaggio della calzatura, abbiamo inserito una termostiratrice - 
bruciafili, un ferro da stiro termoregolato in inox e un generatore di vapore indipendente ed orientabile.

FINISHING STATION SF37
In a compact machine intended for finishing footwear we have included a heat – ironer/thread burner, a heat - 
regulated iron in stainless steel and an indipendent and orienting steam generator.

POSTE DE FINISSAGE SF37
Sur la machine compacte affectèe au finissage de la chaussure, nous avons ajouté une thermos - étireuse 
brauleur de fils, un fer à repasser thermoréglé en inox et un générateur de vapeur autonome et orientable. 

ESTACIÓN ACABADO SF37
En una máquina compacta asignada al acabado del zapato, hemos introducido una termo - planchadora - 
quemadora de hilos, una plancha termo - regulada inoxidable y un generador de vapor independiente y 
acomodable.
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Trifase
 v.220/400 hz.50/60

SF37

3 Kw cm 55x55X58 36 Kg

Particolare vapore utilizzato con termostatrice 
Special steam used with the heat - ironer
Vapeur spéciale employée dans la thermoétireuse
Vapor particular utilizado con la termoplanchadora 


