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LO STATO DELL'ARTE

CErim

Spalmatura collante sul sottopiede
con percorso programmabile

Cement spreading onto the insole
by means of programmable patterns

Spalmatura de cola sobre las plantillas
con inyectores trazadores programables
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MACCHINA COMPUTERIZZATA MONTABOETTE E FIANCHI

TUTTO COLLA E CHIODI

- Programmazione entrata supporto forma con regolazioni
in lunghezza ed altezza e movimento destro e sinistro
automatico.

- Programmazione gruppo avvolgitori per disposizione
differenziata destro e sinistro.

- Programmazione altezza ed inclinazione
gruppo montaggio fianchi.

- Gruppo per l'applicazione automatica di colla termoplastica
sul sottopiede con percorso programmabile su fianchi e boetta.

- Gruppo per I' applicazione automatica di chiodi sui fianchi
con percorso programmabile.

- Innovativo sistema di caricamento dei chiodi,
indipendente per lato destro e sinistro.

- Gruppo pinze a tiraggio indipendente, automatico e manuale,
sia verticale che orizzontale, con diverse regolazioni e possibilita
di lavoro anche in condizioni critiche di modelleria.

- Lettura della posizione della forma con autoregolazione dei profili.

- Lavorazione di calzature da donna tacco alto,
da uomo classiche e sportive anche nei numeri piu grandi

WITH THERMOCEMENT GLUE AND TACKS
ON BOTH HEELSEAT AND SIDES
- Programmable last support group with automatic length and height
adjustments and automatic right and left movement.
- Programmable wipers unit with automatic left and right disposition.
- Programmable side lasting group with automatic
height and inclination adjustment.
- Automatic thermoplastic unit with glue application on the insole
with programmable glue paths on both sides and heelseat.
- Automatic side tacking with programmable tacks paths on the sides .
- Innovative tacks loading system, independent for right and left side.
- Indipendent drafting pincers group, manual and automatic,
both vertical and horizontal, with different adjustments and
additional settings available to overcome possible poor patterns.
- Last position reading with self-adjustment of the paths.
- Suitable for any production : high heel ladies shoes, classic and sports
men shoes, even big sizes (54 French point), and kids shoes,
even small sizes (18 French point).
- Programming system by color touch screen.

(54 punto francese) e da bambino anche nei numeri
piu piccoli (18 punto francese).
- Sistema di programmazione con Touch Screen a colori.

MAQUINA COMPUTERIZADA PARA MONTAR TALONES Y
ENFRANQUES TODO TERMOPLASTICO Y TODO CLAVOS
- Programacion grupo soporte horma en longitud y altura
con movimiento automatico a derecha e izquierda.
- Programacion de las placas con posicion
derecha y izquierda diferenciadas.
- Programacioén del grupo montaje enfranques con movimiento
automatico en altura y inclinacion.
- Grupo para la aplicacién automatica de cola termoplastica
en la plantilla con recorrido programable en talon y enfranques
- Grupo para la aplicacién automatica de clavos
en los enfranques con recorrido programable
- Sistema innovador de cargamento de los clavos,
independiente para el lado derecho e izquierdo.
- Grupo pinzas independientes, manual y automatico,
tanto vertical como horizontal, con diferentes regulaciones y
posibilidades de trabajo tambien en condiciones criticas de modeleria.
- Lectura de la posicion de la horma con autoajuste de los recorridos.
- Produccién de zapatos de mujer de tacén alto, hombres clasicos y
deportivos, incluyo tamafios grandes (54 punto francés) y nifio,
incluyo tamafos pequefios (18 punto francés).
- Sistema de programacion con pantalla tactil a color.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS

Gruppo pinze
Pincers unit

Grupo pinzas

Dimensioni
Dimension
Dimensiones

mm 1700 x 1850 x 2200

Dimensioni imballo
Packing dimensions
Dimensiones embalaje

mm 1800 x 1950 x 2400

Peso netto
Net weight
Peso neto

Kg 1590

Peso lordo in cassa
Net weight in case
Peso bruto en caja

Kg 1740

Potenza elettrica totale installata
Installed electrical power
Potencia electrica total

Kw 4,5

Alimentazione pneumatica
Pneumatic supply
Alimentaccion neumatica

Bar 6
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